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Eine Menge guter Argumente, die für 
SABA Fernsehgeräte sprechen. 


Klare Bilder - leuchtende Farben: 





SABA Farbfernseher sind seit jeher 
für ein leuchtendes, kontrastreiches 
Farbbild bekannt. Die SABA Ingenieure 
gaben sich damit aber nicht zufrieden. 
Sie entwickelten die neue zukunfts- 
sichere und verbraucherfreundliche 
Gerate-Generation: SABA Ultracolor. 
Und SABA Ultracolor bedeutet: 
Brillantes, natürliches Farbbild. 
Außergewöhnlich qute Klangqualität. 
Modernste Technik mit integrierten 
Schaltungen und Funktionsmoduln. 
Hone Betriebssicherheit durch ver- 
schärfte Prüfmethoden und Dauertests. 
Perfekte Servicehilfen mit der SABA 
3-Stufen-Diagnose. 


Brillantes, natürliches Farbbild 

In der Zeitschrift test" erhielt das 
SABA Colorgerät bei der Farbbild- 
Prüfung als eines der wenigen die 
Note out, 

Der Test bestätigt wieder, daß die 
besonderen Vorteile des Farbbildes 


der SABA Color-Geräte in der Brillanz, & 


der Farbreinheit und der überdurch- 
schnittlichen Leuchtkraft liegen. 


Außergewöhnlich gute Klangqualität 
Zu einem perfekten Bild gehört ein 
guter Klang. Deshalb sind alle SABA 
Farbfernseher mit einem großen 
Konzertlautsprecher ausgestattet. 
Und wer es ganz perfekt haben will, 
kann mit dem Ton-Überspielkabel den 
Fernsehton über die HiFi-Anlage 
hören. Für individuellen Klang bietet 





geschlossene Funktionseinheiten, 
die auf dem Zwei-Flügel-Chassis 
einzeln gesteckt sind. Selbst die 
Leitungen sind steckbar. Der 
Service-Techniker kommt also ohne 
zeitraubende Lötarbeiten aus. Mit 
wenigen Handgriffen können die 
Funktionsmoduln ausgewechselt 
werden. Der Vorteil der SABA Modul- 
technik für Sie: Der Service wird ein- 


facher, schneller und qualitativ besser. 


Vorteilhafte Transistortechnik 

Alle SABA Farbfernseher sind voll- 
transistorisiert. Das bedeutet: geringer 
stromverbrauch, große Betriebs- 
sicherheit, lange Lebensdauer und 
geringe Wärmeentwicklung. 


Hohe Betriebssicherheit durch 
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Zusätzlich: der „Life-Test“ 

Unter praxisnahen Bedingungen 
werden zur Ermittlung der Betriebs- 
zuverlässigkeit ,Life-Tests" von einigen 
tausend Stunden durchgeführt. 

Alle diese Qualitätskontrollen garar- 
tieren den hohen Qualitatsstandara, 
fur den SABA bekannt ist. 


Perfekte Servicehilfen mit der 
SABA 3-Stufen-Diagnose 

SABA Farbfernsehgeräte sind außer- 
ordentlich servicefreundlich - durch 
die SABA 3-Stufen-Diagnose und 
steckbare Funktionsmoduln. Das 
SABA Diagnose-System ermöglicht 
die Diagnose an Ort und Stelle. Im 
Normalfall braucht das Gerät nicht in 
die Werkstatt. 


Stufe 1: 
Der SABA diagnose-tester. 


verschärfte Prüfmethoden und 
Dauertests 

SABA Fernseher durchlaufen unerbitt- 
liche Kontrollen und werden in über 
300 Einzelpositionen gründlich und 
exakt geprüft, Während der Fertigung 
werden die verschiedenen Bau- 
gruppen an zahlreichen Kontroll- 
stellen laufend getestet. 


Ihnen SABA einen speziellen Fernseh- 
horer mit Lautstarkeregelung an. 

Der Fernsehhörer ist auch als 
Schwerhürigenzusatz geeignet. 


Modernste Technik mit integrierten 
Schaltungen und Funktionsmoduln 
SABA Farbfernseher haben eine 
Modultechnik, die diesen Namen auch 
verdient. SABA Moduln sind in sich 


Der 24-Stunden-Betriebstest 

Alle SABA Color-Gerate werden 
einem 24stündigen Betriebstest mit 
periodischen Ein- und Ausschalt- 
zyklen unterzogen. 





Der SABA diagnose-tester ist ein 
kleines MeBgerat, das dem Service- 
Techniker ein blitzschnelles Auffinden 
der Fehlerursache ermöglicht. Dadurch 
wird der Service-Zeitaufwand auf ein 
Minimum reduziert. Der diagnose- 
tester zeigt durch Leuchtdioden 
sofort und eindeutig die Diagnose an. 
Als zusatzliche Unterstützung bietet 
SABA dem Service-Techniker zwei 
weitere Diagnose-Stufen: 





Stufe 2: Berührungselektronik Geräteschutz 


Die SABA Bildschirmdiagnose. Die impulsgesteuerten Tasten durch elektronische Sicherung 
reagieren bereits auf ein leichtes Damit Ihr wertvolles SAGA Farb- 
Berühren. Durch die Leuchtanzeige fernsehgerät nicht beschädigt wird, 
wissen Sie immer, welchen Sender schaltet diese Sicherung das Gerät 


Sie gerade empfangen. bei einer Störung blitzschnell ab. 
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` Secam-Farbempfang mit 

B8 SABA Ultracolor 
Bisher konnten PAL-Farbfernseh- 
| gerate Secam-Programme nicht 
empfangen. Der SABA PAL/Secam- 
Zusatz ermöglicht es jetzt, Secam- 
Farbsendungen, wie sie z. В. die 
Sender der DDR ausstrahlen, zu 
empfangen. Die Umschaltung erfolgt 





Stufe 3: Telecommander vollelektronisch, so daß auf jeder 
Sie konnen es aber noch komfortabler Programmtaste PAL- oder cecar- 
haben: mit dem „telecommander”, Empfang möglich ist. Ihr Fachhändler 
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et Es B.E e Gei Cen, den SABA als erster in Deutschland setzt auf Wunsch den steckbaren 
wien OSs 6-2. | auf den Markt brachte. Diese draht- pal /Secam-Zusatz ein. 
a Be lose Ultraschall-Fernsteuerung ist 


handlich und leicht zu bedienen. Sie Gerüstet für die audiovisuelle 

können damit vom Sessel aus alle Zukunft 

wichtigen Funktionen fernsteuern. Vielleicht wollen Sie sich einen Video- 
| Cassetten-Recorder anschaffen, um 

Ihr eigenes Programm aufnehmen 

und wiedergeben zu können. 
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Die SABA 3-Stufen-Diagnose in Ver: 
bindung mit den steckbaren Funk- 
tionsmoduln ist ein verbraucher- 
freundliches Instrument, um 

einen schnellen und preisgünstigen 
service von hoher Qualitat zu 
garantieren. 
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Bedienungskomfort durch Elektronik Wie Sie Ihr Gerät am besten 
Schalten Sie das SABA Farbfernseh- aufstellen 


gerät ein, so sind Ton und Bild sofort Ihr SABA Fernsehgerät wird vom SABA Farbfernsehgerate sind für den 

da. Mit jeder Sendertaste kann ein Fachmann angeschlossen. Er über- Anschluß eingerichtet, 

beliebiges Programm eingestellt und prüft die Antennenverhältnisse, stellt Uber den SABA Video-Cassetten- 

gespeichert werden. die Programme exakt ein und sagt Recorder VH 1000 hält Ihr Fach- 

An fast alle Geräte läßt sich eine Fern- Ihnen, wo Sie Ihr Gerät am besten händler einen ausführlichen Spezial- 

steuerung anschließen, mit der Sie aufstellen. Dazu bietet Ihnen SABA prospekt bereit. 

sämtliche wichtigen Funktionen regeln zusätzliche wertvolle Hilfen an: das 

können. Chromdrehgestell mit Laufrollen (1), Wo gibt es SABA Fernsehgeräte? 
den Drehfuß de Luxe in weiß und den SABA Fernsehgeräte gibt es dort, wo 

Computertechnik Chromdrehständer mit Laufrollen fur auch der Service stimmt: Im outen 


Federleicht wählen Sie mit den SABA Schwarzweiß-Geräte (2 und 3). Fachhandel und in spezialisierten 
micromatic-Tasten alle Programme. | | Fachabteilungen. Denn dort kennt 
Die optische Frogrammanzeige zeigt man sich aus. 

den gewählten Sender an. Achten Sie auf dieses Zeichen: 





1 stimme der 
e e Service. 


Ubersicht der SABA Fernsehgerate: 


1. Die SABA Farbfernsehgerate. 
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56752 I05L6725 | 56735 |CSL6745| CT 51 
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Мивбацт 


siiber/anthrazit | 


| mattschwarz 





Austührung 


Drehregler 





Klangtaste 
Fernsteuerung 
Drahtlose EE | 


| Batterie-Betrieb 






Bordnetz-Betrieb 















Eingebautes Ladegerat 


| Mae i in cm (BxHxT) 


ain co 


| Gewicht in ka 
f; mitteldunkel 








-NuBbaum 


Ausführung 


Dieses Farb-Portable kostet Sie 
wenig Platz und wenig Geld. 








SABA | Koaxial-NormantennenanschluB Ausführung, MaBe, Gewicht, Zubehor 
telecomputer für AuBenantenne, dadurch nur ein Ausführung: schlagfestes Metallic- 
36-cm-Farbbild. Stecker für alle Programme. Gehäuse, silbergrau/anthrazit oder 
Brillante, scharfe Wiedergabe auch Anschluß für Kopfhórer/Ohrhórer mattweiß. 
bei Tageslicht. oder AuBenlautsprecher Maße: ca. 43 x 33 x 40,5 cm 
Volltransistortechnik: (der eingebaute Lautsprecher (BXHXT). 
Große Betriebssicherheit, lange schaltet automatisch ab). Gewicht: ca. 16 kg. 
Lebensdauer, minimale Wärmeent- Versenkbarer Tragegriff (Abb. 2). Zubehör (gegen Aufpreis): 
wicklung, geringer Stromverbrauch. Einfacher Service durch steckbar Fernsteuerung FS 33 (Abb. 3). 
Elektronische Programmwahl mit verbundene Baugruppen und 
o impulsgesteuerten telecomputer- integrierte Schaltungen. 


Berührungstasten und Leuchtanzeige. Netzanschluß 220 V, 115 W. 
Fur VCR-Betrieb eingerichtet, 

Fernsteueranschluß für Programm- 

wahl, Lautstarke, Helligkeit, Farbe. 

Flachbahnregler für Helligkeit, 

Kontrast, Lautstarke und Farbe. 

2 eingebaute Teleskopantennen für 

VHF, Ringdipol für WHF, zusätzlich 
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` Color-Qualitat ; ‚auf die man sich 
verlassen kann. 


SABA color T 5100 micromatic 
Preisgünstigstes SABA. Color- 
Tischgerät. 

51-cm-Inline-Bildróhre für ein per- 
fektes Farbbild und erstklassige 
Bildstabilitat. | 

8 SABA micromatic-Tasten für 
federleichte Programmwahl mit 
Frogrammanzeige. AV-Taste für die 


Wiedergabe von Bildaufzeichnungen. 


Drehreoler für Farbsättigung, Hellig- 
keit, Kontrast und Lautstärke: 
Volltransistortechnik, dadurch 
geringer Stromverbrauch, aroBe 
Betriebssicherheit und lange 
Lebensdauer. 

Ton und Bild sofort. 
Frontlautsprecher für natürlichen, 
vollen Klang. Kombibuchse an der 


Frontseite für Kopfhöreranschluß | und 


Ton-Überspielung. | 
Bildróhren- Schutzschaltung. 


Optimale Bildschárfe auch in den 


Randzonen. 


Koaxial-Norm-AntennenanschluB. 
Servicefreundliches Color-Chassis 


mit steckbaren Funktionsmoduln. 
Elektronische Stabilisierung des 
Hochspannungsteils. Automatik 
für Leuchtfleckunterdrückung. 


Ausführung, Maße, Zubehör 
Ausführung: nußbaumfarben. 
Maße: ca. 63x 42x 43 cm (BxH xT). 
Zubehör (gegen Aufpreis): Fernseh- 
hörer 3 К (siehe Seite 9, Abb. 3), 
Ton-Überspielkabel 4 К 

(siehe Seite 11, Abb. 3). 
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Die Color-Ge neration 


mit dem konsequenten Konzept. 


SABA Ultracolor T 6712 micromatic 
67-cm-Bildróhre mit brillantem, 
naturlichem Farbbild. 
AuBeraewohnlich gute Klangqualität 
durch aroBen Doppelkonus- 
Lautsprecher und Klangregler. 
Modernste Technik mit integrierten 
schaltungen und Funktionsmoduln. 
Hohe Betriebssicherheit durch 
verschärfte Prüfmethoden 

und Dauertests. 

Perfekte Servicehilfen: 

SABA 3-Stufen-Diagnose. 

12 Kanäle für alle Möglichkeiten der 
audio-visuellen Zukunft, z. B. VCR, 
Kabelfernsehen oder Programme aus 
den Nachbarlandern. 
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Federleichte Programmwahl mit 
12 SABA micromatic-Tasten. 
Optische Programmanzeige. 
AV-Taste für die Wiedergabe von 
eigenen Bildaufzeichnungen 
(Video-Cassetten und Bildplatten). 
Drehrealer für Farbe, Kontrast, 
Helligkeit, Lautstärke und Klang. 
Ton und Bild sofort. 

Erstklassige Bildstabilität. 
Volltransistortechnik, dadurch 
geringer Stromverbrauch, große 
Betriebssicherheit und lange Lebens- 
dauer. 

Bildróhren-Schutzschaltung. 
Koaxial-Morm-AntennenanschluB. 
Auf Wunsch: PAL/Secam-Zusatz. 
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Ausführung, Maße, Zubehör 
Ausführung: nußbaumfarben oder 
mattweiß, 

Maße: 76 x 53 x 4B, 5 cm (B x H x T). 
Zubehör (gegen Aufpreis): 
PAL/Secam-Zusatz 1 К, 
Chromdrehgestell. 








Modernste, zukunftssichere Color-Technik. 


1 SABA Ultracolor T 6722 geringer Stromverbrauch, groBe Ausfuhrung, MaBe, Zubehor 
telecomputer Betriebssicherheit und lange Ausführung: mitteldunkel, nuBbaum- 

67-cm-Bildróhre mit brillantem, Lebensdauer. farben oder mattweiB (Abb. 2). 

natürlichem Farbbild. Flachbahnrealer für Lautstärke, Mabe: ca. /"6x53x48,5 cm (BXHXT). 

Außergewöhnlich gute Klangqualität Klang, Helligkeit und Farbe: Gegen Aufpreis: Fernsteuerung FS 35 

durch großen Frontlautsprecher und — FernsteueranschluB für FS 35 (Abb. 4), PAL/Secam-Zusatz 1 K, 

Klangregler. (Abb. 4) mit Programmwahl, Fernsehhorer 3 K (Abb. 3), Ton- 

Modernste Technik mit integrierten Lautstärke, Helligkeit, Farbe und Uberspielkabel 4 K (siehe Seite 11, 

Schaltungen und Funktionsmoduln. Ausschalten des Gerätes. Abb. 3), Chromdrehgestell. 

Hohe Betriebssicherheit durch ver- Kopfhöreranschluß an der Front- 

schärfte Prüfmethoden und Dauertests. seite (Abb: 3). 

Perfekte Servicehilfen: Wahlweise Abschaltung des Laut- 

SABA 3-Stufen-Diagnose. sprechers bei Kopfhorerbetrieb. 

B impulsgesteuerte telecomputer- Audiovisionstaste für die Wiedergabe 

Berührunastasten für Programmwahl eigener Bildaufzeichnungen (VCR). 

mit Leuchtanzeige. Bildróhren-Schutzschaltung. 

Ton und Bild sofort. Koaxial-Morm-AntennenanschluB. 


Volltransistortechnik, dadurch Auf Wunsch: PAL/Secam-Zusatz. 
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1 SABA Ultracolor T 6752 
telecommander 
Ultraschall-Fernbedienung SABA 
telecommander (Abb. 2) fur Pro- 
arammwahl, Ein/Aus, Farbsättigung, 
Helliakeit, Lautstärke. 
67-cm-Bildröhre mit brillanten, 
natürlichem Farbbild. 
AuBergewohnlich aute Klangqualität 
durch groBen Frontlautsprecher 
und Klangregler. 
Gehörrichtige Lautstärkeregelung. 
Modernste Technik mit integrierten 
Schaltungen und Funktionsmoduln. 
Hohe Betriebssicherheit durch 
verschärfte Prüfmethoden und 
Dauertests. 
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Mehr Technik.Mehr Komfort. Mehr Qualitat. 


Perfekte Servicehilfen: 

SABA 3-Stufen-Diagnose. 
Motorgetriebene Flachbahnregler; 
die Einstellung der Regler ist somit 
jederzeit vom Sitzplatz aus ablesbar. 
Programmdirektwahl mit 8 impuls- 
gesteuerten telecomputer-Be- 
rührungstasten mit Leuchtanzeige. 
AV-Taste für die Wiedergabe von 
Bildaufzeichnungen. 

Leichtgängige Flachbahnrealer für 
Lautstärke, Klang, Helligkeit, Farbe. 


Drehregler für Kontrast und Weißton. 


Ton und Bild sofort. 

Erstklassige Bildstabilitat. 
Bildröhren-Schutzschaltung, 
Natürliche, warme Farben bei Farb- 
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empfang; kontrastreiches, scharfes 
Bild bei SchwarzweiB-Empfana. 
Kopfhöreranschluß an der Frontseite. 
Gleichzeitig AnschluB für Ton- 
Uberspielkabel 4 K (Abb. 3). 
Volltransistortechnik, dadurch 
geringer Stromverbrauch, große 
Betriebssicherheit und lange 
Lebensdauer. 
Koaxial-Norm-Antennenanschluß. 
Auf Wunsch: PAL/Secam-Zusatz. 
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Ausführung, Maße, Zubehör, ` 
Ausführung: mitteldunkel, nußbaum- 
farben oder mattweiß (Abb. 4). ` 
Maße: 76x53x48,5 cm (B X H x T). 
Zubehór (im Preis inbegriffen): 
Ultraschall-Fernbedienung SABA 
telecommander 32 K (Abb. 2). 
Gegen Aufpreis: PAL/Secam-Zusatz 
1 K, Fernsehhorer 3 K (siehe Seite 9, 
Abb. 3), Ton-Überspielkabel 4 К 
(Abb. 3), Chromdrehgestell. 


|. telecommander 


‘Standgerät mit abschlieBbarer Rolltür 


i т 


(Abb. 5). | 


Technische Daten wie SABA 


Ultracolor T 6752 telecommander. 


Ausführung, Maße, Zubehör | 
Ausführung: Nußbaum naturhell mattiert. 
Maße: са. 94 x 88 x 51 cm (B x H x T). 
Zubehör (im Preis inbegriffen): - 
Drahtlose Ultraschall-Fernbedienung 
SABA telecommander 32 K (Abb. 2). 
Gegen Aufpreis: Laufrollen, 
PAL/Secam-Zusatz 1 K, Fernsehhorer 
3 K (siehe Seite 9, Abb. 3), 
Ton-Überspielkabel 4 K (Abb. 3). 
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Color-Gerate, die 


1 SABA Ultra CSL 6725 color 


telecomputer 
12 impulsgesteuerte telecomputer- 
Berührungstasten mit beleuchteter 
Programmanzeige für alle Möglich- 
keiten des Fernsehens: z. B. VCR, 
Kabelfernsehen, Programme aus den 
Nachbarländern. 
67-cm- Bildröhre mit brillanten Farbbild. 
Bildröhren-Schutzschaltung. 
Ton und Bild sofort. 
Optimale Bildschärfe, auch in der 
Randzone, durch Toroid-Ablenkspule. 
Volltransistortechnik, dadurch groBe 
Betriebssicherheit, minimale Wärme- 
entwicklung und lange Lebensdauer. 
Geringe Gehausetiefe. 
Fernsteueranschluß: Mit der Fern- 
steuerung FS 32 kónnen Sie alle 
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mehr bieten 


als nur gutes Aussehen. 


Programme wahlen, Lautstarke, 
Helligkeit und Farbe геде!п und das 
Gerat ausschalten. 

Konzertklang durch großen Doppel- 


konus-Lautsprecher und Klangregier. 


Flachbahnregler fur Lautstarke, 
Klang, Helligkeit, Kontrast, Weißton, 
Farbe. 

Farbton-Automatik (abschaltbar). 
Ideales Verhältnis zwischen Farb- 
sättigung und Kontrast durch 
Synchron-Automatik. 

SABA Diagnose-System. 
Koaxial-Norm-AntennenanschluB. 


Ausführung, MaBe, Zubehor 
Ausführung: NuBbaum naturhell 
mattiert oder mattweiß. 


Maße: ca. 81x 53x 48 cm (B x H x T). 
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Zubehör (gegen Aufpreis): 
Chromdrehgestell mit Laufrollen, 
Fernsteuerung FS 32, Nachrüstsatz 
für Lautsprecher-/Tonbandanschluß 
und für VCR-Betrieb. 


2 SABA Ultra CSL 6745 ‹ 
telecommander 
Tischgerát mit drahtloser Ultraschall- 
Fernsteuerung, 
Technische Daten wie CT 51, Seite 13. 
Ausführung: Edelholzfurnier mittel- 
dunkel hochalanzpoliert, NuBbaum 
naturhell mattiert oder mattweiß. 
Maße: ca. 81x 53x 48 cm (B x H x T). 





3 SABA Württemberg 5 6735 color 
telecommander 

Standgerat mit abschlieBbarer Rolltür. 

Technische Daten wie CT 51, Seite 13. 

Ausführung: NuBbaum naturhell mattiert. 

Maße: ca. 90. x 91 x 51 em (B x H x T). 

Zubehör (gegen Aufpreis): Laufrollen. 








] Farbfernsehen 


1 SABA pro CT 51 color 
|  telecommander 
Formschénes Farbfernsehgerat mit 
bewährter Technik und Qualität. 
Drahtlose Uitraschall-Fernsteuerung 
SABA telecommander (Abb. 4) 
für Ein/Aus, 9 programmierbare 
Sender und fur Farbsättigung, 
Lautstärke und Helligkeit. 
 Beleuchtete Programmanzeige und 
-Bedienungskontrolle (Abb. 3). 
Beim Wiedereinschalten des G erates. 
bleibt automatisch der zuletzt 
eingestellte Kanal programmiert. 
Abschließbares, in den Frontgrill 
eingelassenes Bedienungsfach 
(Kindersicherung). 
Volltransistortechnik, dadurch große 
Betriebssicherheit, lange Lebensdauer 


the feo 


= für höchste Ansprüche. 


und minimale. Wärmeentwicklung. 
67- 'cm-Bildróhre mit briltantem. 
Farbbild. 

Ton und Bild sofort. 


Automatische Farbtonumschaltung ; 


Color-/S chwarzweiB-Empfang. 


Ideales: Verhaltnis Kontrast/Farbe 
durch Synchron-Automatik. 


Erstklassige Bildstabilität, 
Elektronische Störaustastung. 
Bildröhren- -Schutzschaltung. 
Konzertklang durch großen Doppel- 
konus-Lautsprecher und Klangregler. 
Automatische Rauschsperre. 
Servicefreundliches Chassis mit 
steckbaren Funktionseinheiten und 
SABA Diagnose-System. 
Koaxial-Morm-AntennenanschluB. 
Elektronische Schelpe, 


Ausführung, Maße, Zubehör 


Ausführung: mattweiB oder matt- 
schwarz (Abb. 2). 

Maße: ca. 81x 53x 48cm (BxHxT). 
Zubehör (im Preis inbegriffen): 
Drahtlose Ultraschall- Fernbedienung 
SABA. telecommander (Abb. 4). 
Gegen Aufpreis: 

Chromdrehgestell mit Laufrollen, 
Nachrüstsatz für Lautsprecher- und 
TonbandanschluB. 
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1 SABA pro ЕР 30 electronic 
Schwarzweiß-Portable für Netz- und 
Bordnetzbetrieb. 

Ton und Bild sofort. 

Elektronische Senderwahl mit 

6 Stationstasten für alle Programme. 
Volltransistortechnik, dadurch 

große Betriebssicherheit, minimale 
Wärmeentwicklung, lange Lebens- 
dauer und geringer Stromverbrauch. 
Geringe Abmessungen durch 
31-cm-Bild in 110°-Ablenktechnik. 
Kontrasttilterscheibe für beste 
Bildqualität. 

Voller Klang durch Frontlautsprecher 
(12,5/7,5 cm). Ohrhörer-Anschluß. 
Versenkbarer Tragegriff. 
Unempfindlich gegen Netzspannungs- 
Schwankungen. 


Schwarzweiß-Portables. 
Die Mobilen mit dem 3l-em-Bild. 


Teleskopantenne für VHF, Ringdipol 
für UHF, zusätzlich Koaxial-Norm- 
antennenanschluß für Außenantenne. 


Ausführung, Maße, Gewicht, Zubehör 
Ausführung (Abb. 3): weiß, orange 
oder ocker. 

Maße: са, 40x 27 x 27 cm (BxHxT). 
Gewicht: ca. 7,5 Кд. 

Zubehor (im Preis inbegriffen): 
Bordnetzkabel und Netzkabel. 


2 SABA pro FP 31 telecomputer K 
Portable mit 31-cm-Bild für Batterie-, 
Netz- und Bordnetzbetrieb. 
Eingebaute selbsttatige, bedienungs- 
freie Batterie-Ladeautomatik. 

Bei Netzanschluß wird in ausge: 


schaltetem Zustand die Intern- 
Batterie automatisch geladen. 
Impulsgesteuerte Senderwahl: Solange 
die telecomputer-Berührungstaste 
berührt wird, schaltet die Automatik 
alle Programme nacheinander durch. 
6 beleuchtete Programmanzeigefelder. 
Geringe Abmessungen durch 
31-cm-Bild in 110°-Ablenktechnik. 
Kontrastfilterscheibe fur beste 
Bildqualität. 

Voller Klang durch Frontlautsprecner 
(12,5/7,5 cm). 

Ohrhörer-Anschluß. 

Versenkbarer Tragegriff. 


Ausführung, Maße, Gewicht, Zubehör 
Ausführung: weiß, orange oder ocker. 
Maße: ca. 40x 27 x 27 cm (Bx H x T). 
Gewicht: ca. 7,5 kg ohne Batterien, 
ca. 10,1 kg mit Batterien. 

Zubehor (im Preis inbegriffen): 
Bordnetzkabel und Netzkabel. 





гт) Zuverlässig in Technik 





1 SABA Schauinsland P 171 
micromatic 

Tragbarer SchwarzweiB-Fernseher 

mit 44-cm-Bild. 

Das ideale Fernsehgerat für mobiles 

Wohnen. 

schnelle und übersichtliche 

Programmwahl mit 6 programmier- 

baren SABA micromatic-Tasten und 

Programmanzeige (Abb. 3). 

Zu einer Einheit zusammengefaßte 

Bedienelemente mit versenkbaren 

Reglern für Kontrast, Helligkeit und 

Lautstärke, 

Ton sofort. 

Volltransistortechnik, dadurch 

geringer Stromverbrauch, große 

Betriebssicherheit und lange 

Lebensdauer. 
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&onzertlautsprecher an der Frontseite. 


Schaltbuchse für Kopfhöreranschluß. 
Teleskopantenne für VHF und UHF, 
&oaxlial-Norm-AntennenanschluB für 
AuBenantenne. 

Griffmulde im Gehäuse, dadurch 
leichtes und sicheres Tragen 
Bildróhren-Schutzschaltung. 
servicefreundliches Chassis mit 
steckbaren Baugruppen und 
integrierten Schaltungen. 

SABA Diagnose-System. 


Ausführung, Maße, Gewicht 
Ausführung: nußbaumfarben oder 
mattweiB (Abb. 2). 

Maße: ca. 51,5 x 35 x 32,5 ст 

(B x H.x T). 

Gewicht: ca. 15 Ка. 
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1 $АВА то FP 32 telecomputer 





SchwarzweiB-Portable mit 44-cm- -Bild 


Geringer Stromverbrauch und mini- 


male Warmeentwicklung durch voll- ` 


transistorisiertes Niedervolt- -Chassis. 
Impulsgesteuerte. Senderwahl:: 
Solange. die telecomputer-Taste ` 


jr 


alle Programme. nacheinander durch. 


`6 beleuchtete Programmanzeigefelder. 


: Flachbahnregler: für Helligkeit, 
Kontrast und | Lautstärke. 
Frontlautsprecher 13/ 7, 5cm. 
Teleskopantenne für VHF, 
Ringdipol für UHF. 
Koaxial-NormantennenanschluB. 
Anschluß für Kopfhörer oder 
AuBenlautsprecher. 


TES 


Griffmulde i im Gehäuse, dadurch 
einfaches und sicheres Tragen. 


Ausführui ng, Maße, Gewicht 
Ausführung: weiß. 

Maße: са. 45 x 42 x 30cm (B. X Hx T. 
Gewicht: са. 14 kg. 


2 SABA Ultra PSL 200 


Modernes BERWAR -Portable mit 


:51-cm-Super-Rechteck- Bildröhre. 


Volltransistortechnik, dadurch‘ 


‚geringer Stromverbrauch, minimale 


Wärmeentwicklung und lange 
Lebensdauer. 7 impulsgesteuerte 


telecomputer-Berührungstasten für 


elektronische Programmwahl mit 
Leuchtanzeige. 


Flachbahnregler für Lautstärke, 
Kontrast und Helligkeit. Ton sofort. 
Konzertlautsprecher an der Frontseite. 


Schaltbuchse für Kopfh óreranschluB. 


Teleskopantenne für VHF und UHF. 
Norm- -Antennenanschluß für 
Außenantenne. 

Abnehmbarer Trageg riff. 


Bildröhren-Schutzschaltung. 


Besonders servicefreundliches 
Horizontal-Einplatten-Chassis mit 
steckbaren Funktionseinheiten. 


Ausführung, Maße, Gewicht 
Ausführung: Nußbaum naturhell 
mattiert (Front anthrazit-metallic), 
mattweiß oder metallic. 

Maße: ca. 58 x 41,5 x 33 cm (B x H X T). 
Gewicht: ca. 18,6 kg. 
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Modernste Elektronik. ` 
Selbstverständlich auch in Schwarzweiß. 





1 SABA Schauinsland T 250 Ausführung, MaBe, Zubehor Fernsteueranschluß für Lautstärke, 
electronic Ausführung: mitteldunkel, Helligkeit und Programmwahl. 

Transistor-Niedervolt-Chassis mit nußbaumfarben oder mattweiß. Volltransistorisiertes Chassis mit 

geringem Stromverbrauch und mini- Mabe: са. 68 х. 49 х 39 ст (BxHxT). geringem Stromverbrauch una 

maler Warmeentwicklung. Zubehör (gegen Aufpreis): minimaler Wärmeentwicklung, 

6 Tasten für alle Programme (Abb. 3). Chromdrehständer mit Laufrollen, Gleichbleibend gute Bild- und Ton- 

Flachbahnregler mit Linearskala für Drehfuß de Luxe (weiß). qualität durch vollstabilisiertes Netzteil. 

Lautstärke, Kontrast und Helligkeit: Bildröhren-Schutzschaltung. 

Brillantes, kontrastreiches 2 SABA Schauinsland T 253 Einfacher Service durch steckbare 

61-cm-Bild. telecomputer Funktionseinheiten. 

Reiner Klang durch eisenlose 8 impulsgesteuerte telecomputer- 

integrierte Ton-Endstufe. Berührungstasten mit Leuchtanzeige Ausführung, Maße, Zubehör 

Gleichbleibend gute Bild- und Ton- für alle Programme (Abb. 4). Ausführung: mitteldunkel, 

aualität durch vollstabilisiertes Brillantes. kontrastreiches 61-cm-Bild. nuBbaumfarben oder mattweiB. 

Netzteil. Einwandfreie Schwarzweiß-Wieder- Maße: ca. 71x 48 x 38cm (IB x H x T). 

Bildrohren-Schutzschaltung. gabe = auch von Farbséndungen. Zubehör (gegen Aufpreis): 

Einfacher Service durch steckbare Guter Klang durch großen Front- Fernsteuerung FS 41, 

Funktionseinheiten. lautsprecher und Klangtaste. Chromdrehständer mit Laufrollen, 


Koaxial-Norm-Antennenanschluf. Kopfhöreranschluß. DrehfuB de Luxe (weiß). 
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1 SABA Schauinsland Т 251 
telecomputer 
7 impulsgesteuerte telecomputer- 
Berührungstasten mit Leuchtanzeige 
für alle Programme. 
61-cm-Super-Rechteck-Bildrohre. 
Brillante, kontrastreiche 
Wiedergabe auch von Farbsendungen. 
Reiner Klang durch integrierte 
Ton-Endstufe. 
Volltransistorisiertes Miedervolt- 
Chassis mit geringem Stromverbrauch, 
minimaler Warmeentwicklung und 
langer Lebensdauer. 
Gleichbleibend aute Bild- und Ton- 
qualitat durch vollstabilisiertes Netz- 
teil. Bildrohren-Schutzschaltung. 
Einfacher Service durch steckbare 
Funktionseinheiten. 











Bewährte Qualität und moderner 
Bedienungskomfort. 


Norm-Antennenanschluß: 
Nur ein Stecker für alle Programme. 


Ausführung, Maße, Zubehör 
Ausführung: nuBbaumfarben oder 


Maße: ca. 68 x 48,5 x 39 cm (BxHxT). 
Zubehor (gegen Aufpreis): 
Chromdrehstander mit Laufrollen, 
DrehfuB de Luxe (weiB). 


2 SABA Schauinsland T 258 
telecomputer 

а impulsgesteuerte telecomputer- 

Berührungstasten mit Leuchtanzeige 

für alle Programme. 

Brillantes 61-cm-Bild. 

Einwandfreie Schwarzweiß-Wieder- 

gabe = auch von Farbsendungen, 


Guter Klang durch leistungsstarken 
Frontlautsprecher und Klangtaste. 
FernsteueranschluB für Lautstärke, 
Helligkeit und Programmwahl. 
Gleichbleibend gute Bild- und Ton- 
qualität durch vollstabilisiertes Netzteil. 
Volltransistorisiertes Niedervolt- 
Chassis mit geringem Stromverbrauch, 
minimaler Warmeentwicklung und 
langer Lebensdauer. 
Bildröhren-Schutzschaltung. 

Einfacher Service durch steckbare 
Funktionseinheiten. 
Norm-Antennenanschluß: 

Nur ein Stecker für alle Programme. 


Ausführung, Maße, Zubehör 
Ausführung: mitteldunkel oder 
nußbaumfarben. 

MaBe:ca.71x 48x 38cm (Bx H x T). 
Zubehör (gegen Aufpreis): 
Fernsteuerung FS 41, 
Chromdrehständer mit Laufrollan. 
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mit drahtloser Fernsteuerung. ; 


1 SABA Ultra TSL 259 Kopfhéreranschlus. у Ausführung, Maße, Zubehör 


telecommander 61-cm-Super-Rechteck-Bildröhre. , Ausführung: nuBbaumfarben oder 
Einziger drahtlos ferngesteuerter Volltransistortechnik, dadurch große mattweiß. 
SchwarzweiB-Fernseher Betriebssicherheit, lange Lebensdauer Maße: ca. 68, 5x 48,5 x 38cm 
auf dem Markt. und geringer Stromverbrauch. (Bx Hx T. 
Drahtlose Ultraschall-Fernsteuerung Servicefreundliches Chassis. mit Zubehör (im: Preis inbegriffen): 
SABA telecommander (Abb. 2) für steckbaren Funktionseinheiten und. Drahtlose Ultraschall- -Fernsteuerung 
Programmwahl, Lautstärke, Helligkeit SABA Diagnose-System. - SABA telecommander 41 (Abb. 2). 
und Ausschalten des Gerätes. Gegen Aufpreis: | 
Programmdirektwahl mit 7 tele- Chromdrehständer mit Laufrolien, 
computer-Berührungstasten und | Drebtup de Luxe (weiß). 


Leuchtanzeige. 

Flachbahnregler für Lautstärke, 
Kontrast und Helligkeit. 

Naturlicher, voller Klang durch 
Konzertlautsprecher an der Frontseite 
und Klangtaste. 

Ton sofort. 











Musik zum Mitnehmen: Cassetten-Hobby 
die „Tragbaren’” von SABA. in Stereo. 


Transistortechnik macht Elektronik SABA Radio- und Cassetten-Recorder - Heim-Cassetten-Recorder und 





mobil. Und immer bessere Technik perfekt in Technik und Leistung Kombi-Gerate 
ist auf kleinstem Raum unter- SABA Cassetten-Recorder sind Ton- Am meisten Spaß macht das ` 
zubringen. Hervorragende Beispiele bandgeräte für Mobile. Einfachste Cassetten-Hobby natürlich in Stereo. 
für diese Entwicklung sind die Bedienung. Betrieb mit Batterien oder Auch hier hat SABA das Richtige: 
Iragbaren* von SABA. am Stromnetz. Zu Hause und auf 1. Tape decks, die sich an jede 
Reisen. Ihr Wunschprogramm ist Stereo-Anlage anschlieBen lassen. 
Zukunftssichere Kofferradios immer dabei. Und zu einem Cassetten- pie passenden Steuergerate mit 
SABA Radios sind für zukunftssichere Recorder gibt es viel Zubehór: Boxen finden Sie in diesem Prospekt 
Technik und hervorragenden Klang Mikrofon, Ohrhörer, Aufnahmekabel, ab Seite 39. 
berühmt. Das gilt auch für die Leer-Cassette, NetzanschluBkabel. | EE , 
Iragbaren" Van SABA. Bei SABA ist das alles im Preis 2 матраца мера 
Kaufen Sie deshalb nicht „ігдепдеіп“ eingeschlossen. EK | 
Kofferradio, sondern entscheiden Eine Klasse für sich sind die SABA 3. Stereo-Cassetten-Recorder mit 
Sie sich für SABA. Radio-Recorder: Ein Tastendruck Rundfunkteil und 2 Boxen. 
genügt - und schon wird das Radio- SABA Cassetten-Recorder: die viel- 
programm direkt auf Cassette seitigen mit der perfekten Technik. 
überspielt. 


Die Kofferradios und Cassetten-Recorder von SABA auf einen Blick. 
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| mace n- 
| Recorder 


Batteriekontrolle 
‚durch Instrument — 

Wellenbereiche 

Ferritantenne 


Teleskopantenne 


UKW-Abstimm- _ 
automatik ` ` 
Diodenbuchse für 
Aufnahme und 
Wiedergabe 





Klangregler 

Spitzenleislung in Watt 
| Anschluß für Ohrhörer 
| Eingebautes Netzteil | 


Anschluß für 9 Volt 
Aussteuerung. 
automatisch 
oder manuell 





Umschalter 5 
Chromdioxidband 
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anthrazit 







| mattweis 


Ausführung 


| NuBbaum 


schwarz 


ше Kofferradios mit der großen Leistung. 





Formschönes Kofferradio in zwei 

| attraktiven Varianten. 

4 Wellenbereiche: UKW, MW, KW 
(49... 15- -m-Band), LW. 

3.5 Watt Spitzenleistung, mehr als 
manches große Radiogerät. 
‚Ortssender-Taste für MW. 


‚Automatische UKW-Scharfabstimmung. 


Voller Klang durch großen Laut- 
Sprecher und Klangregler. _ 

З eingebaute Antennen für alle 
Wellenbereiche. 


Batterie/Netzbetrieb mit selbsttátiger 


Umschaltung. 

Eingebautes Netzteil für 110 bis 240 
Volt-Betrieb ohne Umschaltung. 
AnschluB für Kopfhorer/AuBenlaut- 
sprecher und AnschluB für Platten- 
spieler/Tonbandgerat. | 


Аана Maße, Gewicht 
Ausführung: mattweiB mit Tragegriff 


oder schwarz mit Trag egurt (Abb. 4). 


Maße: ca. 28,5x16x8 cm (BxHxT). 
Gewicht: ca. 2 kg mit Batterien. 


2 SABA sandy automatic 
4 ne UKW, KW 
(51...24-m-Band), MW, LW. 





Schaltbare UKW -Abstimmautomatik. 


Batterie- und Netzbetrieb mit 
selbsttatiger Umschaltung. 

Guter Klang durch 12-cm-Laut- 
sprecher und Klangregler. 

1,8 Watt Spitzenleistung. 
Anschlüsse für Netz, Tonbandgerat 
bzw. Cassetten-Recorder/Flatten- 
spieler und Kopfhorer bzw. 
Zweitlautsprecher. 

Auch an 110 V betriebsfahig. 
































Ausführung, MaBe, Gewicht 


Ausführung: nußbaumfarben oder 
pantherschwarz. Separates Kabel- 


fach, abnehmbarer Griff. 


Maße: ca. 27 x 165 x 7,5 cm (BxHxT). 
Gewicht: ca. 2 kg mit Batterien. 


3 SABA bonny 

Guter Klang durch 10-cm-Lautsprecher. 
1,4 Watt Spitzenleistung. 

Batterie- und Netzbetrieb. 

Weitere technische Angaben wie 
SABA sandy automatic. 


Ausführung, Maße, Gewicht, Zubehör 
Ausführung: nuBbaumfarben. 

Maße: ca. 27 x 14 x 6/55 cm (B xH x T). 
Gewicht: ca. 1,7 kg mit Batterien. 
Zubehör (im Preis inbegriffen): 
Ohrhörer. 
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Radio-Recorder: 


Direkt überspielen von Radio auf Band. 


1 SABA Radio-Recorder RCR 352 
Batterie- und Netzbetrieb mit ` 
selbsttätiger Umschaltung. 
Bandgeschwindigkeit: 4,75 cm/s. 
Direktüberspielung Radio/Cassette. 
2 Wellenbereiche: MW und UKW. 
Gegentakt-Endstufe mit 

2 Watt Spitzenleistung. 
Flachbahnregler für Klang und 
Lautstarke (Abb. 3). 
Mithörlautstärke bei Aufnahme 
unabhangig regelbar. 
Automatische Aussteuerung. 


Automatische Band-Endabschaltung, 


Ohrhórer-AnschluB. 
AnschluBbuchsen für Mikrofon und 
Radio/Tonabnehmer/Band. 
Fernbedienung Start/Stop über 
Mikrofon steuerbar. 
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Ausführung, Maße, Gewicht, Zubehör 
Ausführung: schlagfestes 

Gehause, anthrazit. 

Maße: са. 29 x 20x 7 cm (B x H x T). 
Gewicht: ca. 2,7 kg mit Batterien. 
Zubehör (im Preis inbegriffen): 
Leercassette, Ohrhörer, Mikrofon. 


2 SABA Radio-Recorder RCR 354 
Batterie- und Metzbetrieb mit 
selbsttatiger Umschaltung. 
Batteriekontrolle durch Zeiger- 
instrument. 

4 Wellenbereiche: UKW, KW, 
MW, LW. 

Gegentakt-Endstufe mit 

2 Watt Spitzenleistung. 
Flachbahnregler für Klang und 
Lautstarke. 
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Bandgeschwindigkeit: 4.75 cm/s. 
Eingebaute Antennen. 
Mithörlautstärke bei Aufnahme 
unabhängig regelbar. 
Automatische Aussteuerung. 
Band-Endabschaltung. 
Ohrhörer-Anschluß. 
AnschluBbuchsen für Mikrofon und 
Radio/Tonabnehmer/Band. 
Fernbedienung Start/Stop über 
Mikrofon steuerbar. 


Ausführung, MaBe, Gewicht, Zubehor 
Ausführung: schlagfestes 

Gehäuse, nußbaumfarben. 

Maße: ca. 34x 22x Bom (B xH x T). 
Gewicht: ca. 3,6 Kg mit Batterien. 
Zubehor (im Preis inbegriffen): 
Leercassette, Ohrhörer, Mikrofon. 
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5-Band-Radio-Recorder für drinnen 


und draußen. 


SABA Radio-Recorder RCR 375 
5-Band-Radio-Recorder für UKW, 
KW 1 (49...37-m-Band), KW 2 
(37 ...16-m-Band), MW und LW. 
Batterie- und Netzbetrieb mit selbst- 
tätiger Umschaltung: 
Batteriekontrolle durch 
Zeigerinstrument, 

Eingebautes Mikrofon. 
Direktaufnahme von Radio auf 
Cassette. 

Aussteuerung automatisch. 
Mithörlautstärke bei Aufnahme frei 
regelbar. 

Getrennte Bedienelemente für Radio 
und Cassetten-Recorder. 
Flachbahnregler für Lautstarke und 
Klang. 


Automatische Band-Endabschaltung. 


Narmbuchse für Mikrofon und Radio! 
Tonabnehmer/Band. 
Ohrhórer-AnschluB. 

Bandzahlwerk mit Nulltaste. 
Ton-Endstufe mit 2 Watt Spitzen- 
leistung. 

Leistungsstarke Antennen. 
Tragegriff. 

Stromversorgung: 220 Volt ~, 

6 Babyzellen a 1,5 Volt (Leakproof) 
oder externe 9 Volt-Stromquelle. 


Ausführung, MaBe, Gewicht, Zubehor 
Ausführung: anthrazit. 

Maße: ca. 34 х 22x&8cm (BxHxT). 
Gewicht: ca. 3,5 kg mit Batterien. 
Zubehör (im Preis inbegriffen): 
Leercassette, Ohrhorer, Metz- 
anschluBkabel. 
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Cassetten-Recorder: 


Perfekt in Aufnahme und Wiedergabe. 


1 SABA Cassetten-Recorder 315 


Kompaktgerat für Batterie- und 
Netzbetrieb mit selbsttatiger 
Umschaltung. 

Batteriekontrolle dureh Zeiger- 
instrument, 

Eingebautes Mikrofon. 
Leuchtanzeige bei Aufnahme. 
Aussteuerungs-Automatik. 
Mithörmöglichkeit bei Aufnahme 
über eingebauten Lautsprecher 
oder Kopfhörer 

Flachbahnregler für Lautstärke 
und Klang. 

Guter Klang durch 10-cm-Laut- 
sprecher und Klangregler 
Anschlußbuchsen für Aufnahme! 


Wiedergabe und Außenmikrofon. 


Fernbedienung Start/Stop über 


Außenmikrofon steuerbar. 
Automatische Band-Endabschaltung. 
Schneller Vor- und Rücklauf. 


Ausführung, MaBe, Gewicht, Zubehor 
Ausführung: schwarz. 

Maße: ca. 27 x 15 x 8 cm (B x H x T). 
Gewicht: ca. 2,2 kg mit Batterien. 
Zubehor (im Preis inbegriffen): 
Ohrhörer, Leercassette, Rundfunk- 
verbindunaskabel. 


2 SABA Cassetten-Recorder 325 
Aussteuerung automatisch oder 
manuell (umschaltbar). 

Batterie- und Metzbetrieb mit selbst- 
tatiger Umschaltung. 

Batterie- und Aussteuerungskontrolle 
durch kombiniertes Zeigerinstrument. 


Flachbahnregler für Klang und 
Lautstárke bzw. Aussteuerung. 
Automatische Band-Endabschaltung. 
Dreistelliges Zàhlwerk mit Nulltaste. 
Fernbedienung Start/Stop uber 
Mikrofon steuerbar. 

Guter Klang durch 10,5-cm-Laut- 
Sprecher und Klangregler, 
Elektronisch geregelter Motor. 
Großes Reportagefach für Zubehör. 


Ausführung, Maße, Gewicht, Zubehör 
Ausführung: nuBbaumfarben. 

Maße: са: 24 x 7,5 x 28 cm (B xH x T). 
Gewicht: ca. 2,5 kg mit Batterien. 
Zubehör (im Preis inbegriffen): 
Bereitschaftstasche (Abb. 3), 
Mikrofon mit Stander, Ohrhorer, Leer- 
cassette, Rundfunkverbindungskabel. 





Erstaunlich preisgünstig: 
Cassetten-Hobby in Stereo! 


1 SABA Cassetten-Recorder 335 
Stereo j 
Vollwertiges Stereo-Deck für 
Aufnahme und Wiedergabe. 
Eingebaute Endstufe mit Laut- 
Sprecher für Mono-Wiedergabe. 
Zusatzeinrichtung für Stereo- 





Wiedergabe über Stereo-Kopfhörer. 


(Anschluß siehe Abb. 3). 
Umschaltbar von Standard- auf 
Chromdioxidband. 

Batterie- und Metzbetrieb mit 
selbsttatiger Umschaltung. 
Aussteuerung automatisch/manuell. 
Flachbahnregler für Klang und Laut- 
starke bzw. Aussteuerung (Abb. 2). 
Aussteuerungskontrolle durch 
Zeigerinstrument. 

Dreistelliges Zählwerk mit Nulltaste. 
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Batterie 





Lautstärke 
Aussteuerung 


Aussteuerung 


Automatische Band-Endabschaltung. 
Guter Klang durch besonders großen 
Allfrequenz-Lautsprecher 10,5 cm ©. 
Batterie-Kontrolle durch Zeiger- 
instrument. 

Elektronisch geregelter Motor. 
Anschlüsse für Radio, Mikrofon und 
Kopfhörer (Abb. 3). 

Großes Reportagefach für Zubehör. 
Bereitschaftstasche (Abb. 3, Seite 25). 


Ausführung, MaBe, Gewicht, Zubehor 
Ausführung: nuBbaumfarben. 

Maße: ca. 24 x 7,5 x 2b cm (B x H x T). 
(Gewicht: ca. 3 kg mit Batterien. 
Zubehör (im Preis inbegriffen): 
Bereitschaflstasche, Mono-Mikrofon, 
Leercassette und Stereo-Rundfunk- 
verbindungskabel. 
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Der CR 335 eignet sich ausaezeichnet 
als Baustein für eine preiswerte 
otereo-Anlage. 

Die passenden Steuergeräte mit 
Boxen finden Sie in diesem Prospekt 
auf Seite 35 und ab Seite 39, 
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Wunschprogramm im Stereo = Automatische Endabschaltung für alle 


| : Funktionen. 
am laufenden Band. Zählwerk mit Memory (automatische 
Abschaltung bei Null-Stellung). 
1 SABA Cassetten-Recorder 831 Ausführung, Maße, Zubehör Anschluß fur drei Mikrofone und 
Stereo Ausführung: nußbaumfarben. Stereo-Kopfhörer an der Frontseite. 
Stereo-Cassetten-Deck für Aufnahme Maße: 32x 8,5 x 22 cm (B XH x T). Automatische Umschaltung Standard-/ 
und Wiedergabe. Netzbetrieb. Zubehör (im Preis inbegriffen): Chromdioxidband mit Leuchtanzeige. 
Anschlüsse für Stereo-Kopfhörer und  Leercassette, Diodenkabel für Stereo. Flachbahnregler für Aussteuerung 
2 Mikrofone an der Frontseite. Gegen Aufpreis: Mikrofone, HiFi- links, rechts und Mitte. 
Umschaltbar von Standard- auf Stereo-Kopfhorer. Pausentaste. 
Chromdioxydband. Mithormoglichkeit bei Aufnahme über 
Aussteuerung automatisch/manuell. 2 SABA HiFi-Cassetten-Recorder 835 Kopfhörer. 
Aussteuerungsanzeige durch zwei stereo Großes Cassettenfach für 
getrennte Zeigerinstrumente. Cassetten-Deck der Spitzenklasse 6 Cassetten. 


Leuchtanzeigen für Betriebsstellung mit Dolby” -System. 
Aufnahme" und ,Chromdioxidband".  Entspricht der HiFi-Norm DIN 45500. Ausführung, MaBe, Zubehor 
Mithörmöglichkeit bei Aufnahme über Unterdrückung der Bandgeräusche Ausführung: metallic-schwarz. 


Kopfhörer. bei Aufnahme und Wiedergabe durch Maße: 45,5 x 12,5 x 26 cm (BxHxT). 
Automatische Endabschaltung, Dolby? System. Zubehör (im Preis inbegriffen): 
Zählwerk mit Nulltaste. Getrennte Aussteuerung für beide Leercassette, Diodenkabel. 
DIN-Buchse für Radio/Phono. Kanäle mit Aussteuerungsanzeige Gegen Aufpreis: Mikrofone, HiFi- 


NetzanschluB: 220 Volt ~, durch zwei Zeigerinstrumente. Stereo-Kopfhörer. 
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Komplett in Stereo: Cass 
zwei Lautsprecherboxen. 


1 SABA Stereo-Verstarker- 

. Recorder832 — | 
Komplette Stereo-Heim-Cassetten- 
Anlage für Aufnahme und Wieder- 
gabe mit zwei Lautsprecherboxen. 
2x12WattMusikleistung. — 
Vollwertige Verstärkeranlage z.B. ` 
für Plattenspieler oder als Konferenz- 
Sprechanlage. И 
Aussteuerung automatisch oder 
manuell, 
Aussteuerungsanzeige durch 
getrennte Spitzenspannungsmesser 
für beide Kanäle (Abb. 2). 
Flachbahnregler für Aussteuerung 
und Lautstärke (getrennt für 
beide Kanäle), Tiefen und Höhen. 
Mithörmöglichkeit bei Aufnahme 
über Lautsprecher oder Kopfhörer, 


gg eier 


en-Gerát mit | 


AnschluBbuchsen für 2 Mikrofone 
mit Stromversorgung für — 
Kondensator-Mikrofone, —  . 
Umschaltbar von Standard- auf. 
Chromdioxidband. ` ` | 
Leuchtanzeige für Betriebsstellung 
„Aufnahme“ und „Chromdioxidband", 
Bandzáhlwerk mit Nulltaste. 
 Pausentaste. 

Automatische Band-Endabschaltung. 
Alle Bedienungselemente vorn. 


Ausführung, Maße, Zubehör 
Ausführung: nußbaumfarben. 
Maße: 

Recorder 

ca. 35 x 11 x 31 cm (B x H x T). 
Boxen 

ca.18,5 x 27 x 13cm (Bx H x T). 
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Zubehör (im Preis inbegriffen): 
Leercassette, Stereo-Rundfunk- 
verbindunaskabel. 

Gegen Aufpreis: 

Mikrofone, Stereo-Zusatz (Stativ- 
Schiene zur Befestigung der beiden 
Mikrofone), Mikrofon-Verlängerungs- 
kabel, HiFi-Stereo-Kopfhörer. 

















Die komplette Stereo-Kombination 


mit Radio, Cassetten-Recorder und 2 Boxen. 


SABA Radio-Cassetten- 
Kombination 854 Stereo 

Komplette Stereo-Cassetten-Anlage 
mit 4-Band-Rundfunkteil und zwei 
speziell abgestimmten Lautsprecher- 
boxen. 

2x12 Watt Musikleistung. 
Stereo-Rundfunkteil mit 4 Wellen- 
bereichen: URW, KW, MW, LW. 

Als vollwertige Verstarkeranlage 
verwendbar z.B. für Plattenspieler 
oder als Konferenz-Sprechanlage. 
Umschaltbar von Standard- auf 
Chromdioxidband. 
AnschluBbuchsen für 2 Mikrofone an 
der Frontseite mit Stromversorgung 
für Kondensator-Mikrofone. 
Aussteuerung automatisch. 
Abstimmanzeige durch Instrument. 


Flachbahnregler für Lautstärke 
(jeweils getrennt für beide Kanäle), 
Tiefen und Höhen. 

Mithörmöglichkeit bei Aufnahme über 
Lautsprecher oder Kopfhörer. 
Leuchtanzeige für Betriebsstellung 
Aufnahme". 

3-stelliges Bandzahlwerk mit Nulltaste. 
Pausentaste. ` ` 

Automatische Band-Endabschaltung 
bei Aufnahme und Wiedergabe. 
Uberspielen vom Rundfunkteil auf 
Cassetten-Recorder möglich. 
Mono/Stereo-Umschaltung mit 
Leuchtanzeige. 

Horizontal angeordnete 
Rundfunkskala. 

Leichte Senderwahl mit 

griffigem Regler. 


Ausführung, MaBe, Zubehor 


Ausführung: nußbaumfarben. 


MaBe: 
Radio-Cassetten-Kombination 

ca. 51x 11x 31 em (BxH x T). 
Boxen: 

ca. 18,5 x 27 x13 cm (B xH x T). 
Zubehór (im Preis inbegriffen): 

2 Lautsprecher mit Anschlußkabel, 
Leercasselte. 

Gegen Aufpreis: 

Mikrofone, HiFi-Stereo-Kopfhorer. 
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Kein anderes Medium bietet ein 


24-Stunden-Pros 
international w 





Das Radio erlebt einen neuen Frühling. 


Noch nie war es so aktuell wie in der 
heutigen Zeit, | 
Der Mensch in seinem Wohnzimmer 
erhält Kontakt mit der ganzen Welt. 
Korrespondenten berichten direkt 
von den Ereignissen. Aus der ganzen 
Welt, aber auch vom Alltag um die 
Ecke. 24 Stunden lang bringt das 
Radio Nachrichten, Musik und Unter- 
haltung. Für jeden etwas. 


SABA Radios in großer Auswahl 
SABA Radios garantieren weltweiten 
Empfang in ausgezeichneter Wieder- 


Die SABA Radioübersicht. 





Typ radio alectronic 
| clock clock Lindau 
| Ze Seite... 3 
Stereo 
Radiouhr | 
Wellenbereiche S 


UKW-Abstimm- 
SE 


Ferritantenne 
| Wurfantenne 


Netzantenne 


| Abstimmanzeige- 
Instrument — 


Flachbahnregler 
aan | 
| Drenknöpte 
Kilharegler 


таен. 


| 30,5x9x15 | 90,5x9x15 | 25,5х14х18 | 


amm und ist so 
e das Radio. 


gabequalität. Zu sehr günstigen 
Preisen. SABA bietet Ihnen die Mög- 
lichkeit, aus der großen Palette das 
passende Gerät auszusuchen. 


SABA Stereo - das Klangerlebnis 
Mit einem Stereo-Gerät haben Sie 
noch mehr vom SABA Klang. Für 
Musikfreunde lohnt sich ein Stereo- 
Gerät bestimmt. Denn der Anteil der 
Stereo-Musiksendungen wird Jahr für 
Jahr größer. SABA ist gut darauf 
vorbereitet: SABA bietet Stereo- 
Geräte mit großer Ausgangsleistung, 
inklusive zweier Lautsprecherboxen. 
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Donau 


Die UKW-Abstimmautomatik bewirkt 
einen immer präzise eingestellten 
Sender, Die Klangwiedergabe ist 
dadurch immer gleichbleibend gut. 
Außerdem ist ein SABA Steuergerät 
der Grundstein für eine Stereo-Anlage. 
Passende Stereo-Tonbandgeräte 

(TG 564 und TG 674) siehe 

Seiten 46 und 47. 


SABA Radio-Digitaluhren: 

richtig in Funktion und Form 
Interessant und vielseitig ist die 
Radio-Digitaluhr. Sie vereint viele 
Funktionen in einem Gerát. 

Die Radio-Diaitaluhr unterhält sie 
nicht nur. mit Musik wie ein voll- 
wertiges Radio, sondern zeigt auch 
gut ablesbar die genaue Zeit an, 
weckt zur gewünschten Stunde und 
erinnert Sie an Termine. 
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UKW, MW, 


LW, KW 
(49.. 16 in 


UKW, MW, 
LW KW 
(49...16 m) 


UKW. MW, 
LW, KW 
(49 m) 


URW 


Tiefen/ 
Hähen 


Tiefen! Tiefen | 
Höhen | Höhen 
2 2 
| (getrennt) (getrennt) | 


2x12 


SABA Radio-Digitaluhren. 


Die Zukunft der Radio-Uhren hat begonnen. 


1 SABA electronic clock 

Die Radio-Uhr mit allen Raffinessen: 
Zeitanzeige durch Leuchtziffern 

mit stufenlöser Helligkeitsregelung. 
Absolut lautloser und exakter Gang. 
Minutengenaues Wecken im 
24-Stunden-Rhythmus - durch 
Radioprogramm oder Summton. 
SABA telecomputer-Berührungstaste 


zum Ausschalten der Weckfunktionen 


oder der Einschlafautomatik, 
Wecksperre zum Ausschlafen. 
Gangreserve bei Netzausfall: auto- 
matische Umschaltung auf Batterie- 
betrieb. Blinksignal beim Wieder- 
einschalten nach versehentlicher 
Stromunterbrechung. 

Schneller und langsamer Vorlauf 


zum bequemen Einstellen der Uhrzeit 


sowie der Weck- und Zeitautomatik. 
Automatisches Ausschalten 

des Rundfunkteils bis 60 Minuten 
vorwahlbar (Einschlafautomatik). 
Volltransistorisierter Rundfunkteil für 
UKW und MW. 

Flachbahnrealer für Lautstarke 

und Klang mit optischer 
Frontanzeige. 

1,2. Watt Spitzenleistung. 
Ausführliche Beschreibung in 
unserem Spezialprospekt. 


Ausführung, Maße, Zubehör 
Ausführung: modernes, schlagfestes 
Gehäuse, mattweiß oder rot. 


Maße: ca. 305 x 8x 15 cm (B x H x T). 


Zubehör (im Preis inbegriffen): 
Kissenlautsprecher. 


2 SABA radio clock automatic 
Beleuchtete Zeitanzeige. 

Einstellung der Uhrzeit mit Drehknopf. 
Wecken ausschlieBlich über 
Hauptlautsprecher — auch bei an- 
geschlossenem Kissenlautsprecher. 
Ausstattung für Wecken und 
Rundfunkteil wie SABA electronic clock. 


Ausführung, MaBe, Zubehór 
Wie SABA electronic clock. 


3 SABA pro RC 11 electronic 
Funktionelle, elegante Form. 

7 Tasten für Programmschnellwahl 
von Mittelwellen- und UKW-Sendern 
mit automatischer Bereichs- 
umschaltung. 2 Watt Spitzenleistung. 


Ausführung, Maße 

Ausführung: schlagfestes Gehäuse, 
mattweiß oder rot, 

Maße: ca. 255 x 14x 18 cm (B x H x T). 





Großer Kiang muß nicht viel kosten. 


1 SABA Donau 

Hohe Empfangs- und Wiedergabe- 
leistung. 

4 Wellenbereiche: UKW, KW 
(49-m-Band), MW, LW. — 


Eingebaute Antennen für alle Bereiche. 


Hohe Trennschärfe, 

3 Watt Spitzenleistung. 
Ausgezeichneter Klang durch großen 
Lautsprecher und hochwirksamen 
Klangregler. 

Flutlichtskala. Aufsteckbare kenn: 
zeichen zur Markierung der 
beliebtesten Stationen. 

Anschlüsse: Phono/Band, 
UKW-Dipol, Antenne und Erde. 


Ausführung, Maße 
Ausführung: nußbaumfarben oder 
mattweiß. 


Maße: ca. 52 х ut xi5cm(BxHxI). 


hum Së A 


2 SABA Lindau ` ` 
Hohe Empfangs- und Wiedergabe- 
leistung. 


Ausgezeichnete Trennscharfe. 


4 Wellenbereiche: UKW, KW 
(49-m-Band), MW und LW. 
Eingebaute Antennen für alle Wellen- 
bereiche. 

Guter Klang durch großen Laut- 
sprecher und stufenlosen Klangregler. 
Flutlichtskala. Aufsteckbare Kenn- 
zeichen zur Markierung der 
beliebtesten Stationen. 

Anschlüsse für Phono/Band, UKW- 
Dipol, Antenne und Erde. 

3 Watt Spitzenleistung. 


Ausführung, Maße 

Ausführung: nuBbaumfarben oder 
mattweiß. 

Maße: ca. 57 x 15,5 x 16 cm (BxH XT). 
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Die Radios fiir Anspruchsvolle. 


1 SABA Bregenz 

4 Wellenbereiche: UKW, KW, 
(49-m-Band), MW und LW. 
Eisenlose Gegentakt-Endstufe | mit 
3 Watt. Spitzenleistung. ! 
Moderne Schaltungstechnik mit 
integrierter Schaltung. 
Hochwirksame Ferritantenne für 
Kurz-, Mittel- und Langwelle. 
Wurfantenne für UKW. 

Großer Konzertlautsprecher. 


Ausgezeichneter Bedienungskomfort: 


6 Drucktasten, Flachbahnregler für 
Lautstärke und Klang. 


Ausführung, Maße 

Ausführung: nußbaumfarben oder 
mattweiß. 

Maße: ca. 56,5 x 13,5 x 20,5 cm 
(BxHx a 


2 SABA Mainau de Luxe 


о ptimaler Klang durch 2 Konzert- 
lautsprecher und getrennte Hóhen- 
und. Tiefenregler. 


Eisenlose Ton- Endstufe mit 10 Watt 


Spitzenleistung. 
4 Wellenbereiche: UKW, MW. KM 
(49-m-Band), LW. 


Abstimmanzeige durch beleuchtetes 
Zeigerinstrument. 


GroBe Trennscharfe durch 6 AM-, 


9 FM-Kreise, | 

6 Drucktasten für 4 Wellenbereiche, 
Phono, Ein/Aus. 

Flachbahnregler für Lautstárke, 
Höhen und Tiefen. 

Anschlüsse für Phono/Band, 
UKW-AuBenantenne, 

Antenne und Erde. 


Hochwirksame Antennen. 
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Moderne Schaltungstechnik, 


'volltransistori risie rt mit integrierter 
Schaltung. : 
Besonders servicefreundliches 


Einplatten- Chassis. 


Ausführung, Maße 

Ausführung: nußbaumfarben oder 
mattweiB. 

Maße: ca. 62 x 12 x 23,5 cm (BxHxT). 
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jetzt! kann niemand mehr sagen, 
Stereo sei ein teures Vergnügen. 


1 SABA Konstanz Stereo automatic 


Volltransistorisiertes Steuergerät mit 
getrennten Lautsprecherboxen. 

4 Wellenbereiche: UKW, KW 

(49... 16-m-Band), MW, LW. 

2 eisenlose Gegentakt-Endstufen mit 
je 10 Watt Spitzenleistung. 
Hochwertiger Stereo-Automatik- 
Decoder mit integrierter Schaltung 
und Stereo-Leuchtanzeige. 
Flachbahnrealer für Lautstärke, 
Tiefen, Höhen und Balance. 
Beleuchtete Abstimmanzeige. 
Schaltbare UKW-Abstimmautomatik. 
Ferrit-Antenne fur Mittel- ung 
Langwelle, Wurfantenne für UKW. 

2 Boxen mit Breitband-Laut- 
sprechern 18/13 cm. 

Anschlüsse: 2 Stereo-Lautsprecher, 
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Zusatzlautsprecher, Stereo-Platten- 
spieler, Stereo-Tonbandgerät. 


Ausführung, Maße 
Ausführung: Nußbaum naturhell 


mattiert oder mattweiß. 

Maße: Steuergerät 

ca.59 x 12 x 24 cm (B x H x T). 
Maße: Lautsprecherboxen 

ca. 16x 24 x 15 cm (B x H x T). 


2 SABA Meersburg Stereo 
automatic 

Volltransistorisiertes Steuergerat mit 

getrennten Lautsprecherboxen. 

4 Wellenbereiche: UKW, KW 

(49...16-m-Band), MW, LW. 

5+ 1 UKW-Tasten für Programm- 


schnellwahl. 
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2 eisenlose Gegentakt-Endstufen mit 


je. 12 Watt Spitzenleistung. 


Hochwertiger : Stereo-Automatik- 
Decoder mit integrierter Schaltung. 
‘Beleuchtete Abstimmanzeige. 


Flac hbahnregler fiir Lautstarke, 


Tiefen, Höhen und Balance. 
Schaltbare UKW-Abstimmautomatik. 


Hochwirksame. Antennen. 


2 Boxen mit Breitband: -Laut- 
‚sprechern 23/16 om. 


Anschlüsse: 2 Stereo-Lautsprecher, 
Zusatzlautsprecher, Stereo-Platten- 


‚spieler, Stereo-Tonbandgerät. 


"Ausführung, Maße 


Ausführung: NuBbaum naturhell 
mattiert oder mattweiß. 

Maße: Steuergerät 

ca. 65,6 x 12 x 23,5 cm (B x H x T). 
MaBe: Lautsprecherboxen 

са. 19,5 x 30x 18cm (BxHxT). 








Was Sie ü 


Was ist HiFi? 

High-Fidelity (HiFi) kommt aus dem 
Amerikanischen und bedeutet 

„Hohe Treue". Gemeint ist damit die 
hohe Treue der Wiedergabe. ` 

Zwei Dinge sind bei der Beurteilung 
von HiFi entscheidend: der persönliche 
Horvergleich und die korrekten MeB- 
angaben nach DIN-Vorschriften. 

In der Norm DIN 45 500 ist festgelegt, 
welche Anforderungen HiFi-Geräte 
erfüllen müssen. 


Was bedeutet Stereo? 

stereo bezeichnet die Möglichkeit des 
raumlichen Hörens. Um diesen Stereo- 
klang zu erreichen, wird die Aufnahme 
mit zwei Mikrofonen gemacht, auf 
zwei getrennten Kanälen übertragen 
und über zwei Lautsprecherboxen 
wiedergegeben. Die so entstehende 
räumliche Klangfülle vermittelt den 
Eindruck einer Originaldarbietung. 


ber HiFi-Stereo wissen sollten. 


Was ist Quadrofonie? 

Vier Boxen geben neuen Klang. Zwei 
zusätzliche Lautsprecher ergänzen 
durch die Hintergrundposition das 
Klangbild der vorderen Stereo-Laut- 
sprecher. Wie im Konzertsaal durch 


Reflexion an den Wänden und Decken 


Klänge von allen Seiten auf den 
Zuhörer einwirken, entsteht durch die 
beiden Zusatzlautsprecher eine 
naturliche Klangsituation. 


Die Bausteine einer HiFi-Stereo-Anlage 


HiFi-Anlagen bestehen aus mehreren 

Arten von Bausteinen: 

A. Abspiel- und Empfangsgerate: 
Rundfunk-Empfangsteil (Tuner), 
Plattenspieler, Tonbandgerate und 
Cassetten-Recorder (5. Seite 27). 

B. Verstarker 

C. Lautsprecher 


Die Bausteine konnen als Einzelgeráte 


ausgelegt sein. Soweit es technisch 


möglich ist, lassen sich mehrere Bau- 
steine zu einem Gerat kombinieren. 





Qualitat durch harte Tests 
Ein 24-Stunden-Betriebstest garantiert 


die zuverlässige Fertiqunasqualitat, 
für die SABA-Gerate bekannt sind. 


Der SABA HiFi-Spezialprospekt 
sagt Ihnen mehr, als es im Rahmen 
dieses Prospektes möglich ist. 
Holen Sie sich ein Exemplar beim 
Fachhändler. 


Die richtigen Lautsprecher sind entscheidend. 


Die Leistung der Boxen sollte min- 
destens der Leistung des Verstarkers 
entsprechen, Boxen mit größerer 








B = Bereich guter Stereo- Wiedergabe 


Leistung bringen allerdings einen zu- 
sätzlichen Gewinn an Volumen und 
Klangreinheit. 


Anordnung bei Stereofonie 

Das beste stereofone Hörerlebnis hat 
man, wenn die Entfernung zwischen 
den beiden Lautsprechern der Ent- 
fernung von den Lautsprechern zum 
Hörer entspricht. Abweichungen 
lassen sich durch die großen Regel- 
möglichkeiten der HiFi-Geräte meist 
ausgleichen, 


Anordnung bei Quadrofonie 
Bei quadrofonischer Wiedergabe sind 
zu den Stereo-Lautsprechern noch 


- zwei rückwártige Lautsprecher anzu- 
‚ordnen, wobei der Bereich guter 


Quadrofonie-Wiedergabe sehr vom 


jeweiligen Vierkanalverfahren ab- 


hängig ist. Der Bereich läßt sich z.B, 


Die SABA Tonbandgeräte. 


Jede Aufnahme gelingt 
‚Mit einem SABA Tonbandgerät ist das 
Aufnehmen völlig problemlos. Denn 
ті der eingebauten Aussteuerungs- 
Automatik gelingen. auch sehr laute _ 
$i oder ee Passagen auf Anhieb. 





Die Anordnung der Bedienungs- 


elemente ist vorbildlich: gelöst. Und 
weil die Drucktasten gegenseitig 
gegen Fehlbedienung verriegelt sind, 
kann man gar nichts falsch machen. 
Alle SABA HiFi-Stereo-Tonbandgeráte 
haben 2x 10 Watt Musikleistung. 


AuBer den eingebauten Laut- 
sprechern sind selbstverstandlich 
zwei Anschlüsse für HiFi-Laut- 
Sprecher Boxen vorhanden. 


| Playback und Multiplayback 


Die Móglichkeiten der Mischtechnik | 
sind bei SABA HiFi-Geráten fast un- 


durch einen sogenannten Quadro- 
Image-Schalter der Sitzposition des 
Horers anpassen. 


Grundsatze 

der Lautsprecher-Anordnung 

In kurze Merksatze gebracht, läßt sich 

über die Anordnung der Lautsprecher- 

boxen folgendes sagen: 

1. Lautsprecher möglichst in Kopf- 
höhe anbringen. 

2. Lautsprecher nicht durch Gardinen 
oder ähnliches verdecken 

3. Bei stereofoner Wiedergabe 
sollten die beiden Lautsprecher mit 
dem Zuhörer ein gleichseitiges 
Dreieck bilden. 

4. Bei quadrofoner Wiedergabe 
sollten die Lautsprecher ein Qua- 
drat bilden. Die beste Horerposition 
ist in der Mitte des Quadrates. 


begrenzt: Das Playback-Verfahren er- 
möglicht die Aufzeichnung von zwei 
Teilaufnahmen auf gleichlaufenden 


‚Spuren und ihre Wiedergabe als Ge- 
-samtaufnahme. Mit Hilfe des Multi- 


playback-Verfahrens laßt sich eine 


‚Spur auf die andere Spur desselben 
Bandes überspielen und gleichzeitig 
eine weitere Aufnahme hinzufügen. 


Die Konzeption aus einem Guß 
Das Grundkonzept aller SABA 


Tonbandgeräte basiert auf einem 
DruckguBrahmen aus Leichtmetall. 
Dieses „steife Rückgrat" gewährleistet 


höchste mechanische Stabilität. 


Die SABA HiFi-Steuergeräte und HiFi-Kombinationen. 
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Bevor Sie engen HiFi-Steuergerat kaufen, Ausführung, Maße, Zubehör 


| P | E ` Ausführung (Abb. 2): 
müssen Sie diese HiFi-Anlage gehört haben. Уры s OE 
1 SABA HiFi-Studio 8070 Stereo stereo-Balancerealer. Maße: 


oder schwarz. 
komplette HiFi-Stereo-Anlage mit Phono-Eingänge für Magnet- und Steuergerät 
zwei Lautsprecherboxen zu einem Kristall-Systeme. ca. 60 x 12x 25 cm (B XH x T). 
auBergewóhnlich günstigen Preis. Hochwertiger HiFi-Stereo-Decoder Boxen 
2 x 35 Watt Musikleistung. mit integrierter Schaltung. ca. 20x 30x14 cm (B x H x T). 
Entspricht DIN 45 500. 4 Wellenbereiche: UKW, MW, KW Zubehör: 2 HiFi-Lautsprecherboxen 
&urzschluBgesicherte Lautsprecher- (49... 16-т-Вапа), LW. mit je 4 m langem Verbindungskabel 
ausgande. Kreise: 8 AM, 12 FM. (im Preis inbegriffen). 
Wahlweise Vierkanal-Wiedergabe Empfindlichkeit: UKW 1,8 ну für 
SABA quadrosonic oder Stereo in 30 0B Rauschabstand bei Mono, Technische Hinweise 
ewe Raumen, gemessen bei 40 kHz Hub. Siehe Seite 38. 
5 + 1 Stationstasten für UKW- Hochwirksame Ferrit-Antenne, 
Programmschnellwahl, Wurfantenne für UKW, KW, LW. Passende Lautsprecherboxen 
Flachbahnregler für Lautstärke, Fest eingebautes Rumpelfilter. Als Erganzungsboxen für Vierkanal- 
Tiefen, Höhen und Balance. Kopfhöreranschluß an der Wiedergabe besonders geeignet: 
Schaltbare UKW-Abstimmautomatik. Gehäusefront, SABA HiFi-Kompaktbox ОХ 30 und 
Beleuchtete Abstimmanzeige. Vereinfachter Service durch steck- SABA HiFi-Flachbox FL 30. 
muLomnetische MONGIS ELE bare Baugruppen und integrierte Technische Daten und Ausführungen 
Umschaltung mit Leuchtanzeige. Schaltungen. siehe Seite 38. 
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Die erste drahtlose HiFi-Fernsteuerung 


der Welt - von SABA! 





HiFi-Steuergerät mit drahtloser | 
Ultraschall-Fernsteuerung für Ein/Aus, 
6 UKW-Sender, Lautstarke, Tiefen 
und Höhen. 

Physiologische Lautstärkeregelung. 
Motorgesteuerte Flachbahnregler. 
2x 30 Watt Musikleistung. 

Klirrfaktor Kleiner als 0,1 % bei 
Nennleistung. 

Übertrifft die HiFi- Bedingungen nach 
DIN 45 500. 

Vierkanal- "Wiedergabe SABA quadro- 
sonic mit dreistufigem Pegelschalter. 
Elektronische Schnellwahl-Fort- 
schaltung: Solange die UKW- 
Stationstaste U 1-U 6 gedrückt wird, 
schaltet die Automatik alle 6 vor- 


1 EP Lr. ! 
Ci ihe fommundar 


el кт e [9:5] 
чы de slk d 
a = Ke sii 
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gewählten Sender nacheinander durch. 
S Leuchtdioden zur Anzeige des 
‚eingeschalteten Senders oder des 
Hauptabstimmbereiches. 

Вет Berühren des Senderwahl- 
Drehknopfes wird automatisch von 
der Sende rschnellwahl auf den 
Handabstimmbereich umgeschaltet. 
Schaltbare UKW-Abstimmautomatik. 
Schutzschaltung gegen Lautsprecher: 
überlastung. 

Phono-Eingange für Magnet- und 
Kristall-Systeme. 

Schaltbares Rumpel- und Rauschfilter. 


Stereo-KopfhüreranschluB an der 


Gehausefront. 

Beleuchtete Abstimmanzeige. 
Zusatzantennen für alle Wellen- 
bereiche. 














Ausführung, Maße, Zubehör 
Ausführung: Nußbaum naturhell 
mattiert, mattweiß oder metallic. 
Maße: ca. 66 x 14 x 30 cm (BXH XT). 
Zubehör (im Preis inbegriffen): 
Drahtlose Ultraschall-Fernbedienung 
SABA telecommander (Abb. 2). 


Technische Hinweise 
Siehe Seite 38. 


Passende Lautsprecherboxen 

SABA HiFi-Regalbox 30 oder 50, 
SABA HiFi-Flachbox FL 30 oder FL 50, 
SABA HiFi-Kompaktbox QX 30. 

Als Quadro-Ergänzungsbox besonders 
geeignet: Box QX 30 und FL 30. 
Technische Daten und Ausführungen 
siehe Seite 38. 
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Wiedergabe SABA 


quadrosoanic. 


SABA HiFi- 
2x 45 Watt Musikleistung. 


Klirrfaktor kleiner als О 


Nennleistung. 





Rauscharme und übersteuerungsfeste Beleuchtete Abstimmanzeige. 


Eingangsschaltung für AM und FM 


Ubertrifft die HiFi-Bedingungen nach 
mit Feldeffekt-Transistoren. 


DIN 45500. 
Hochwertiger HiFi-Stereo-Automatik- 


Schaltbare UKW-Abstimmautomatik. 


SABA Е Studio BOSO 


Б + 1UKW-Tasten für Programm- 


gegen Lautsprecherüberlastung. 
schnellwahl (Abb. 2). 


Kurzschlußfeste Lautsprecher- 
ausgange mit elektronischer 
sicherung und Schutzschaltung 


Vierkanal 


ES Н: "E 


aturhell 
metallic. 


Maße: ca, 66 x 14 x 30cm (B xH x T). 


8 


und Rauschfilter. 
Siehe Seite 38. 


Lautsprecher abschaltbar. 
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Box FL 30 als Quadro-Ergänzungsbox. 
Technische Daten und Ausführungen 


SABA HiFi-Flachbox FL 50 oder FL 70, 
siehe Seite 38. 


Passende Lautsprecherboxen 
SABA HiFi-Regalbox 50 oder 70, 
SABA HiFi-Kompaktbox QX 30 und 


mattiert, mattweiB oder 


Ausführung, MaBe 
Ausführung: NuBbaum n 
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Sperre gegen Nachbarkanalstórungen. Technische Hinweise 


Phono-Eingange für Magnet 


Decoder mit integrierter Schaltung 
Kristall-Systeme. 


und Stereo-Leuchtanzeige. 
Stereo-Kopfhöreranschluß an der 


allem bei Sprache oder Gesang - 
Gehäusefront. Flutlichtskala. 


Besonders störungsfreier Stereo- 
Empfang durch Tiefpaßfilter und 
durch Fräsenzfilter regelbar. 


Eingangssch altung für alle Wellen- 
 bereiche mit Feldeffekt-Transistoren. 


Beleuchtete Abstimmanzeige. 


UKW-Abstimmautomatik. 
Monitoranschluß. 


Hochwertiger HiFi 
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8 impulsgesteuerte Berührungstasten Besonders klares Klangbild 
LW-Frequenz 


für UKW-Programmschnellwahl mit 
Leuchtdioden-Anzeige (Abb. 2). 


Überzeugende Leistung in Technik 


und Ausstattung. 


sonic mit dreistufigem Pegelschalter. 
Bei Berühren des Senderwahl-Dreh- 
knopfes wird automatisch von jeder 


schnellwahl-Taste auf den Hand- 
abstimmbereich UKW umgeschaltet. 


gänge mit elektronischer Sicherung 
Vierkanal-Wiedergabe SABA quadro- 


und Schutzschaltung gegen Laut- 


1 SABAHiFi-Studio 8100 Stereo 
sprecherüberlastung. 


2 x 50 Watt Musikleistung. 
Klirrfaktor kleiner als O 


Nennleistung. 
Kurzschlußfeste Lautsprecheraus- 


Übertrifft die HiFi-Norm nach 


DIN 45 500. 





Das Spitzen-Steuergerat fiir alle 


Vierkanal-Systeme. 


1 SABA HiFi-Studio 8200 Quadro 
4x 50 Watt Musikleistung. | 
Klirrfaktor kleiner als 0,1 % bei 
4x 25 Watt Nennleistung. 
Vierkanal-Wiedergabe SABA quadro- 

sonic oder Quadrofonie nach dem 
SQ-Verfahren. 

4-Kanal-Eingánge zum AnschluB 
eines CD-4-Decoders oder für 
4-Kanal-Bandwiedergabe. | 
Umschaltung von SABA quadrosonic 
auf Quadrofonie mit Leuchtanzeige. 
Getrennte Balance-, Tiefen- und 
Hohenregelung fur vordere und 
hintere Kanäle. 

SABA quadro-teleregie: 
Fernbedienung zur stufenlosen 
Raum-Balance-Steuerung (Abb. 2). 
Prasenzregler für vordere Kanale. 














Physiologische Lautstarkeregelung. 


Zwei Berührungstasten für 


Sendersuchlauf auf UKW in beiden. 
Richtungen mit Le uchtdioden-Anzeige. 
8 Berührungstasten für Programm- ` 
schnellwahl. Bei Berührung des 


Senderwahl-Drehknopfes wird auto- 
matisch von jeder Senderschnellwahl- 


taste auf den Handabstimmbereich 


umgeschaltet. 

4 Wellenbereiche: UKW, MW, KW 
(49... 15-m-Band), LW. 

Kreise: 9 + ТАМ, 17 + 5 ЕМ. 
Besonders störungsfreier Stereo- 
Empfang durch Tiefpaßfilter und 
Sperre gegen Nachbarkanalstörungen, 
Vollautomatische Senderabstimmung. 
Schaltbare UKW -Stillabstimmung und 
UKW-Abstimmautomatik. 








Rumpel- und Rauschfilter. 


Zwei Stereo-Kopfhóreranschlüsse 
(vorn). Lautsprecher abschaltbar. 
Umschaltung von Quadro auf Doppel- 


stereo mit getrennter Regelung. 


‚Ausführung, Maße, Zubehör 


Ausführung: nuBbaumfarben, schwarz. 
Maße: ca. 67 x 15,5 x 30cm (BxH ET; 


Zubehör (im. Preis inbegriffen): Fern- 
bedienung SABA quadro-teleregie. 


Technische Hinweise 


Siehe Seite 38. 


Passende Lautsprecherboxen 


SABA HiFi-Regalbox 70 und ` 


SABA HiFi-Flachbox FL 70 (Abb. 3). 
Für Vierkanal-Wiedergabe: - 

SABA HiFi-Regalbox 50 und 

SABA HiFi-Flachbox FL 50. 
Technische Daten und Ausführungen 
siehe Seite 38. 


Zwei in einem: SABA HiFi-Kompaktanlagen. 


1 SABA HiFi-Studio-Kombination 
8730 Stereo 
2x15 Watt Musikleistung, Klirrfaktor 
kleiner als 0,1 % bei Nennleistung. 
Ubertrifft DIN 45500. 
Kurzschlußgesicherte Lautsprecher- 
ausgange und schutzschaltung gegen 
Lautsprecherüberlastung: 
Vierkanal-Wiedergabe SABA 
auadrosonic. 
Eingangsschaltung für FM mit 
Feldeffekt-Transistoren. 
6 UKW-Stationstasten für Programm- 
schnellwahl (Abb. 2). 
Schaltbare UKW-Abstimmautomatik. 
Hochwertiger niFi-stereo-Automatik- 
Decoder mit integrierter Schaltung 
und Stereo-Leuchtanzeige. 
Besonders störungsfreier Stereo- 
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Empfang durch Tiefpaßfilter und 


Sperre gegen Nachbarkanalstörungen. 


Stereo-Kopfhöreranschluß vorn, 
Beleuchtete Abstimmanzeige. 
Automatische Mono/Stereo- 
Umschaltung mit Leuchtanzeige. 
Dual-HiFi-Plattenspieler mit 
Wechselautomatik. 

Drehzahlen 33% und 45 U/min. 


Ausführung, Maße 

Ausführung: Nußbaum naturhell 
mattiert oder mattweiB mit rauch- 
topasfarbener Klarsichthaube. 
Haube stufenlos verstellbar. 
Maße: ca. 68,5 x 18.5 x 36,5 cm 
BxHxT). 


Technische Hinweise 
Siehe Seite 38. 
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Passende Lautsprecherboxen 

SABA HiFi-Regalbox 30 oder 50, 
SABA HiFi-Flachbox FL ЗО oder FL 50, 
SABA HiFi-Kompaktbox Ох 30. 

Als Quadro-Erganzunasbox 
besonders geeignet: Box Ох 30 

und FL 30. 

Technische Daten und Ausführungen 
siehe Seite 38. 
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Die komfortable HiFi-Kombination: 
Bedienung auch bei geschlossener Haube. 


1 SABA HiFi-Studio-Kombination 
8760 Stereo 
2 x 30 Watt Musikleistuna, Klirrfaktor 
kleiner als 0,1 % bei Nennleistung. 
Übertrifft die HiFi-Norm DIN 45 500. 
KurzschluBgesicherte Lautsprecher- 
ausgange und Schutzschaltung 
gegen Lautsprecherüberlastung. 
Vierkanal-Wiedergabe SABA 
quadrosonic. 
Eingangsschaltung für AM und FM 
mit Feldeffekt-Transistoren. 
UKW-Programmschnellwahl mit 
8 impulsgesteuerten Berührungs- 
tasten und Leuchtdioden-Anzeige 
(Abb. 2). 
Programmwahl, Lautstárke, Balance, 
Tiefen, Hohen und Ein/Aus sind auch 


Dei geschlossener Haube zu bedienen. 


Bei Berühren des Senderwahl-Dreh- 
knopfes wird automatisch von jeder 
Schnellwahl-Taste auf den Hand- 
abstimmbereich UKW umgeschaltet, 
Schaltbare UKW-Abstimmautomatik. 
Hochwertiger HiFi-Stereo-Automatik- 
Decoder mit integrierter Schaltung 
und Stereo-Leuchtanzeige. 
Besonders störungsfreier Stereo- 
Empfang durch Tiefpaßfilter und 
Sperre gegen Nachbarkanalstorungen. 
Stereo-Kopfhöreranschluß vorn. 
Beleuchtete Abstimmanzeige. 
Zusatzantenne für sämtliche Bereiche: 
Dual-HiFi-Plattenspieler mit Wechsel- 
automatik. 

Getrennte Einstellung von Auflage- 
kraft und Antiskating. 
Magnet-Tonabnehmer-System. 
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Ausführung, Maße 
Ausführung: Nußbaum naturhell 


mattiert oder mattweiß mit rauch- 
topasfarbener Klarsichthaube. 
Haube stufenlos verstellbar. 


Maße: ca. 68,5 х 19,5 x 36,5 cm 
(B xH x T). | | 


Technische Hinweise 
siehe Seite 38. | 


Passende Lautsprecherboxen 

SABA HiFi-Regalbox 30 oder 50, 
SABA HiFi-Flachbox FL 30 oder FL 50, 
SABA HiFi-Kompaktbox QX 30. 

Als Quadro-Ergänzungsbox besonders 
geeignet: Box QX 30 und FL 30. 
Technische Daten und Ausführungen 
siehe Seite 38. 
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Jede Aufnahme 
gelingt. 


1 SABA Tonbandgerát 454 
automatic 

Vierspurtechnik, 9,5 cm/s. 

Aussteuerungs-Automatik mit 

optimaler Dynamik. 

6 Watt Musikleistung. 

2 eingebaute Lautsprecher. 


Flachbahnregler: Lautstárke und Klang. 


Tricktaste. 
Mithörmöglichkeit über Lautsprecher 
oder Kopfhörer. 


Ausführung, Maße, Gewicht, Zubehör 
Ausführung: nuBbaumfarben. 
Schlagfeste Abdeckhaube. Tragegriff. 
Weitere Angaben siehe TG 674. 


Technische Hinweise 
Siehe Tabelle Seite 38. 











HiFi-Tonbandgeräte mit allen Raffinessen. 


2 SABA HiFi-Tonbandgerat 564 
stereo 

Vierspurtechnik, 9,5 und 19 cm/s. 

Aussteuerung automatisch oder 

manuell mit beleuchteten Anzeige- 

instrumenten für beide Kanäle. 

2 x 10 Watt Musikleistung. 

2 Mikrofon-AnschluBbuchsen mit 

spannungsversorgung für SABA- 

Kondensatormikrofone SC 23. 

6 Flachbahnregler für Aussteuerung, 

Lautstärke, Hohen und Tiefen. 

Playback und Multiplayback. 


Ausführung, Maße, Gewicht, Zubehör 
Angaben siehe TG 674, 


Technische Hinweise 
Siehe Tabelle Seite 38. 








Dynamisches Breitband: Mikrofon mit 
Kugelcharakteristik. Eingebauter 
Windschutz. Durch Spezial- 
Aufhängung der Kapsel geringe 
Empfindlichkeit gegen Korperschall. 


4 SABA Mikrofon SD 21 
Dynamisches Breitband-Mikrofon mit 
Richtcharakteristik (Niere). 
Eingebauter Windschutz. 
Ganzmetallgehause im Studio-Look. 
Hohe Rückwärtsdämpfung. 
Stativhalter mit SchraubanschluB für 
Bodenstativ oder Stereo-Zusatz. 
Zubehór gegen Aufpreis: 

SABA Stereo-Zusatz (Stativschiene 
zur Befestigung der beiden Stereo- 
Mikrofone). 


5 SABA HiFi-Tonbandgerat 674 
Stereo 

Vierspurtechnik, 9,5 und 19 cm/s. 

Aussteuerung automatisch oder 

manuell mit beleuchteten Anzeige- 

instrumenten für beide Kanäle. 

2 X 10 Watt Musikleistung. 

Kurzschlußsichere Endstufen. 

Eingebaute Lautsprecher. 

6 Flachbahnregler für Aussteuerung, 

Lautstarke, Hohen und Tiefen. 

2 Mikrofon-AnschluBbuchsen mit 

spannungsversorgung für SABA- 

&ondensatormikrofone SC 23. 

Multiplayback ohne Zubehör möglich. 

Ein- und Ausblenden der Aufnahme 

bei automatischer Aussteuerung 

möglich, 

Nachbandkontrolle, 


Echomöglichkeit bel Mono- 
Aufnahmen. 

Monitor-Wiedergabe über separates 
Steuergerät. 


Ausführung, Maße, Gewicht, Zubehör 


Ausführung: nußbaumfarben mit 
rauchtopasfarbener Abdeckhaube. 
Praktischer Tragegriff. 


Maße: ca. 42 x 17 x 37 cm (Bx Hx T). 


Gewicht: ca. 10 kg. 

zubehör (im Preis inbegriffen): 
Rundfunkverbindungskabel, Leer- 
spule. 


Technische Hinweise 
Siehe Tabelle Seite 38. 


6 SABA Mikrofon SC 23 
Hochwertiges Kondensatormikrofon 
mit Richtcharakteristik (Niere). 
Ubertragungsbereich 50..17 000 Hz. 
Eingebauter, integrierter Vorver- 
stärker mit Feldeffekt-Transistoren. 
Windschutz zum Aufstecken. 
Unempfindlich gegen Körperschall. 
Halter mit Fotogewinde für Anschluß 
an Boden- oder Stereo-Stativ. 
Tischfuß. 

Gegen Aufpreis: SABA Stereo-Zusatz 
(Stativschiene zur Befestigung der 
beiden Stereo-Mikrofone). 
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